Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

1.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty w zakresie „Remontu drogi gminnej Wieszczyczyn-Masłowo w Masłowie – II ETAP”.
2. Zakres robót 

2.1. Zamówienie realizowane będzie na drodze gminnej na terenie gminy Dolsk o nawierzchni bitumicznej.  

2.2. Przewidywaną przez Zamawiającego powierzchnię przeznaczoną do remontu określa  kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.
Powierzchnia przeznaczona do remontu wynosi: 

1) zakres: 115 m długości x 5,5 m szerokości;

2)  nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wiążąca – 4cm;
3) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ścieralna – 4cm.
2.3.Termin realizacji całego zamówienia do 30 kwietnia 2012r.
2.4. Wykaz dróg przeznaczonych do remontu wraz ze szczegółową lokalizacją (nazwa drogi, ulicy) Zamawiający przedłoży Wykonawcy podczas podpisania umowy. 

3. Sprzęt i transport.

3.1. Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem związanym z realizacja przedmiotu zamówienia tj.: 

- przecinarką z diamentową tarczą tnąca o mocy co najmniej 10kW lub podobną;

- szczotką mechaniczną stalową i szczotkami ręcznymi;

- skrapiarką do bitumu przewoźną;

- równiarką drogową z dwoma lemieszami;

- walcem drogowym statycznym ciężkim powyżej 10t z wibracją;

- frezarką do frezowania masy bitumicznej;

- rozkładarką mas bitumicznych z regulacją szerokości rozstawu od 2,8m do 5,5m; 

- koparko-ładowarką, samochodami samowyładowczymi;

- pozostały sprzęt według uznania wykonawcy.
3.2. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia należy transportować  zgodnie z zaleceniami tych producentów.
4.Materiał.

4.1. Nawierzchnię należy wykonać z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, które powinny spełniać normy mieszanek stosowanych dla warstw odpowiednio wiążących i ścieralnych.
4.2. Dylatacje nawierzchni bitumicznych należy wypełnić termoplastycznymi taśmami uszczelniającymi stosowanymi w drogownictwie spełniającymi odpowiednie normy.  

4.3. Wszelkie stosowane materiały winny posiadać deklarację lub certyfikat zgodności PN, a dla materiałów dla których nie ustalono PN – deklarację lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie.
5. Wykonanie robót.
5.1. Przygotowanie podłoża,  profilowanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji daszkowej i przycięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej przycinarką z tarczą diamentową.  
5.2. Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych odpowiednio wiążącej, ścieralnej w konstrukcji daszkowej niwelety nawierzchni i uszczelnienie dylatacji termoplastycznymi taśmami uszczelniającymi. 
5.3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych można wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej +10ºC i temperaturze nawierzchni powyżej +5ºC. 
5.4. Nie dopuszcza się przystępowania do robót podczas opadów atmosferycznych. 

6. Oznakowanie robót.

6.1.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownego projektu organizacji ruchu drogowego  na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.2.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
6.3. Wykonawca do kierowania ruchem drogowym na terenie prowadzenia robót winien wyznaczyć odpowiednie osoby posiadając uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

6.4. Wykonawca do kierowania robót winien wyznaczyć odpowiednią osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

7. Obmiar i odbiór robót.

7.1.Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności Zamawiającego obmiaru wykonanych robót. 
7.2. Odbiór wykonanych robót zostanie dokonany po realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w umowie. 
8. Podstawa płatności.

8.1.Podstawą płatności będzie dokonanie odbioru robót po realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w umowie. 
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