OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA .

umowa i uzgodnienia z Zamawgaym.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiad&ogi publiczne i ich usytuowanie.

mapa zasadnicza w skali 1 : 500.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany awggutwardzenia gminnej drogi

dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscoéeoPokrzywnica, gmina Dolsk.

PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI.

klasa drogi droda dojazdowa D

funkcja osadnicza obstuga be&redniego otoczenia
dostpnai¢ jezdni nieograniczona

predkos¢ projektowa 30 km/h

szeroké¢ jezdni 4,20 m.

szeroké¢ w liniach rozgraniczagych >10,00 m.

dtugas¢ drogi 710,70 m.

nacisk na © 80 kN

kategoria ruchu KR 1

grupa nénacsci podtaza G-3

STAN ISTNIEJACY.

Droga dojazdowa do gruntow rolnych jest drggninm, potazong w potudniowe] czsci
gminy, na obszarzezytkowanym rolniczo, z nieliczpnzabudow zagrodovy.

Posiada nawierzchfigruntows, z nieregularnym profilem poprzecznym i padatym.
Linie rozgraniczajce rownolegte w pasie drogowym o zmiennej szefcoko

W pasie drogowym znajdugie hastpujace elementy uzbrojenia:

sie¢ wodocagowall 160 mm.

kable teletechniczne

si& napowietrzna nn nieczynna



5. STAN PROJEKTOWANY .
Pocatek utwardzenia drogi prayo na krawdzi jezdni drogi powiatowej nr 4085 P,
koniec — na zjedzie do posesji w km. 0+710,70.
Dilugos¢ utwardzenia wynosi 710,70 m
Jezdnia szerokeoi 4,20 m, z zatamaniami wyalglonymi promieniami R=500 m.
I R=800 m. oraz poboczami szergkpnl,00 m
Na skrzyowaniu z drog powiatows prawoskety wyokraglono tukami o promieniu R =
10,00 m.
W km. 0+247,5 oraz 0+457,50 zaprojektowano mijankigo..s$ci 25,00 m. z
poszerzeniem jezdni do 5,20 m.
Przygto przekréj jednostronny ze spadkiem 2%. Pochylpolaoczy przyjto 6%.
Zaprojektowano spadki podine niwelety od 0,557 % do 2,606 %, stacag wykorzy-
sta do maksimum istniege pochylenia terenu.
Odwodnienie drogi powierzchniowe w gbre pasa drogowego.
Stup energetyczny usytuowany w km 0+023,00, ryieaej linii energetycznej nn. nale

zdemontowa

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE .
Z uwagi na wysipujace przewarstwienia z gruntow wysadzinowych w paditaznano
za celowe zastosowanie wzmochionego paato gruntu stabilizowanego cementem Rm
50 MPa, dla zapewnienia wystarcgaj stabilnéci podiaza i niezlgdnej mrozood-

pOrnGci.

7. ETAPOWANIE ROBOT.
Przygto dwuetapow realizacg robot.
ETAP |
wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego tamarstgbilizowanego mechanicz-
nie na wzmocnionym podta z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5,0 MPa.
ETAP I
Po wyprofilowaniu wykonanego w etapie | utwardzenikruszywa tamanego, enie

nawierzchni bitumicznej w dwoch warstwach poeh z uzupetnieniem poboczy.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI .
Przyjgto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:



10.

ETAP |

jezdnia

nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanego tahiinego mechanicznie gr. 20 cm.
wzmocnione podi® z gruntu stabilizowanego cementem Rm. 5,0 MPa5gm.

wyprofilowane i zagszczone podtee gruntowe

ETAP I

jezdnia

warstwascieralna z betonu asfaltowego grysowego zagikgd gr 4 cm.

warstwa wizaca z betonu asfaltowego grysowegesciowo zamkngtego gr. 4 cm.
wyprofilowane i zagszczone wykonane w | etapie utwardzenie z krusZavaiennego

lamanego stabilizowanego mechanicznie.

ZAJECIE TERENU.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkachepbiPokrzywnica, dziatki 26, 45

OCHRONA SRODOWISKA. .

Projektowane utwardzenie drogi nie wprowadza damaykh zagraen dla srodowiska.
Przygte rozwhzania techniczne zapewnydepsze warunki higienicznezytkownikom

I mieszkaicom oraz poprawiaj oddziatywanie tego obszaru zainwestowania na

srodowisko w zakresie zapylenia powietrza.

inz. Janusz Garsztka
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
konstr. - inzynieryjnej nr ewid. 427/PW/94
konstr. - budowlanej nrewid. 432/PW/94
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